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SUPERBE
ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE

CAB presenta la nuova generazione di 
motoriduttori per serrande completamente 
rinnovate sia nell’estetica che nelle 
prestazioni:  SUPERBE. Disponibile a 1 o 
2 motori, 230 Vac o 24 Vdc, SUPERBE 
si contraddistingue dalle precedenti 
per le numerose migliorie tecniche 
che rendono veloce il montaggio e 
l’installazione testimoniando ancora una 
volta tutta la qualità e l’affi dabilità made 
in Italy garantita da CAB in questi anni. 
Grande fl essibilità inoltre garantita dalla 
perfetta intercambiabilità con il modello 
precedente.

HIGH SPECIALISATION

CAB presents the new generation of operators for 
rolling shutters completely renewed both in the design 
and in the performances: SUPERBE. Available with 1 
or 2 motors, 230 Vac or 24 Vdc, the new operator 
for rolling shutters stands out from the previous ones for 
the various technical improvements which accelerate 
the installation process, witnessing once more the 
“made in italy” quality and reliability guaranteed by 
CAB in these years. Furthermore, the big fl exibility is 
guaranteed by the perfect interchangeability with the 
previous model.

SPÉCIALISATION
ET TECHNOLOGIE
À L’AVANT-GARDE

CAB présente la nouvelle génération de moteurs 
pour rideaux metalliques complètement renouvelée 
soit dans l’esthétique que dans les performances: 
SUPERBE. Disponible à 1 ou 2 moteurs, 230 Vac 
ou 24 Vdc le nouveau opérateur on se marque des 
précédentes pour les nombreuses améliorations 
techniques qui rendent l’assemblage et l’installation 
rapides en témoignant encore une fois toute la 
qualité et la fi abilité “made en Italy” garanti par 
CAB dans ces ans. Grande fl exibilité en outre 
garantie par l’interchangeabilité avec le modèle 
précédent.

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles
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Ø 8,5 mmØ 60 mm

Ø 76 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

Ingranaggio in acciaio maggiorato per 
garantire la massima presa

Thicker stainless steel gear to guarantee the 
maximum contact among the teeth on the crown.

Engrenage en acier augmenté pour garantir le 
meilleur contact entre les dents sur l’engrenage traîne.

Nuove linee studiate per garantire le più 
elevate prestazioni grazie anche alle nuove 
dimensioni della fascia traino serranda 
maggiorata rispetto i precedenti modelli. 

New lines designed to ensure the highest 
performances thanks to the rolling shutter crown 
thicker than the previous models.

Nouvelles lignes étudiées pour garantir 
performances les plus élevées grâce aussi 
aux nouvelles dimensions dimension de la 
couronne du rideau augmentée en largueur 
respect les modèles précédents.

SUPERBE
INSTALLAZIONE RAPIDA PENSATA PER I COSTRUTTORI DI SERRANDE*.
È possibile installare velocemente il motore sull’albero di trasmissione
con TRE SEMPLICI PASSAGGI!
- Eseguire un foro passante sul tubo;
- Inserire il tubo nel motore (senza aprire le fl ange);
- Fissare il motore al tubo con le viti in dotazione.

FAST INSTALLATION FOR ROLLING SHUTTERS MANUFACTURERS*.
It is possible to install the operator rapidly on the drive shaft following with THREE 
EASY STEPS!
- Make a hole through a pipe;
- Introduce the pipe into the motor (without opening the fl anges);
- Fix the motor to the pipe with the supplied screws.

INSTALLATION RAPIDE PENSÉE POUR LES CONSTRUCTEURS DE RIDEAUX*.  
Il est possible installer rapidement le moteur sur l’arbre de transmission grâce à  
TROIS SIMPLES PASSAGES!
- Exécuter un trou passant sur le tuyau;
- Insérer le tuyau dans le moteur (sans ouvrir la couronne);
- Fixer le moteur au tuyau avec vis fournie.
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Solidità e resistenza grazie a cuscinetti a sfera 
metallici che garantiscono una maggiore 
precisione e la massima durata nel tempo.

Toughness and strenght thanks to the metal 
ball-bearings to guarantee a bigger precision 
and a longer life to the operator.

Solidité et résistance grâce à roulement à 
sphère métallique qui garantissent la plus 
grande précision et la meilleure durée.

Nuovo fi necorsa automatico caratterizzato da 
connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e 
alimentazione elettrofreno integrata, consente una 
regolazione automatica sia in apertura che in chiusura.

New automatic limit switch :fast connections, removable 
terminal boxes and integrated power supply for electric 
brake, allows an automatic adjustment both in opening 
and closing.

Nouveau fi n de course automatique caractérisé par 
connexions agiles et rapides, borniers extractibles et 
alimentation électrofrein intégrée permettent une régulation 
automatique soit en ouverture qu’en fermeture.
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SUPERBE
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE
fi no a 170 kg, Ø 60 mm

OPERATOR FOR BALANCED ROLLER SHUTTER
up to 170 kg, Ø 60 mm

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX ÉQUILIBRÉS
jusqu’à 170 kg, Ø 60 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SR1.60

Motoriduttore elettromeccanico ad un motore con corona in alluminio per l’automazione di serrande bilanciate 
fi no a 170 kg. Con albero Ø 60 mm e molle da Ø 200/220 mm. Dotato di fi necorsa automatico caratterizzato 
da connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e alimentazione elettrofreno integrata. Predisposto per 
installazione elettrofreno mod. SRE.X1. Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.

Electromechanical operator with one motor and aluminium crown gear for the automation of balanced rolling 
shutters up to 170 kg. With 60 mm diameter shaft and 200/220 mm diameter springs. Equipped with automatic 
limit switch with fast connections, removable terminal boxes and integrated power supply electric brake. Suitable 
to fi t an electric brake mod. SRE.X1. 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.

Motoréducteur électromécanique à un moteur avec couronne en aluminium pour l’automation de rideaux équilibrés 
jusqu’à 170 kg. Avec arbre Ø 60 mm et ressorts d’Ø 200/220 mm. Doué de fi n de course  automatique 
caractérisé par connexions agiles et rapides, borniers extractibles et alimentation électrofrein  intégré. Prédisposé 
pour installation électrofrein mod. SRE.X1. Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de l’accessoire KSR60.48

SR1.60E

Modello SR1.60 con elettrofreno SRE.X1.

Version SR1.60 with electric brake SRE.X1.

Version SR1.60 avec frein électrique SRE.X1.

SR1.60EC

Modello SR1.60 con elettrofreno SRE.X1 e cavo (4m).

Version  SR1.60 with electric brake SRE.X1 and cable (4m).

Version  SR1.60 avec frein électrique SRE.X1 et câble (4m).

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

SRE.X1
Elettrofreno.

Electric brake.

Frein électrique.

CABLE 4 m
Cavo da 4 metri.

Cable 4m.

Câble 4m.

Modello 115 Vac disponibile a richiesta.
115 Vac available on demand.
Version disponible en 115 Vac sur demande.

KSR60.48
Kit riduzioni per diametri 48 
per SR1.60/E/EC.

Reduction kit for 48 diameter 
for SR1.60/E/EC.

Kit réductions pour diamètre 
48 pour SR1.60/E/EC.
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SUPERBE
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SCHEMA
D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION DRAWING
SCHÉMA D’INSTALLATION

Modello / Model / Modèle SR1.60 SR1.60E SR1.60EC

Alimentazione di rete / Power supply / Alimentation de réseau 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Alimentazione motore / Motor supply / Alimentation moteur 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Corrente massima assorbita / Max. absorbed current /Courant max. absorbée 3,1 A 3,2 A 3,2 A

Peso max. serranda bilanciata / Max balanced rolling shutter weight / Max. Poids du rideaux équilibrés 170 kg 170 kg 170 kg

Coppia massima / Max. Torque / Couple max. 170 Nm 170 Nm 170 Nm

Velocità di apertura a vuoto / Opening speed / Vitesse d’ouverture à vide 10 r.p.m 10 r.p.m 10 r.p.m

Superfi cie massima serranda / Max rolling shutter size / Surface maximum du rideau 22 mq 22 mq 22 mq

Corsa massima serranda / Max rolling shutter stroke / Course maximum du rideau 8 m 8 m 8 m

Diametro asse serranda mm / Shaft diameter / Diamètre axe rideau (48)* 60 mm (48)* 60 mm (48)* 60 mm

Diametro puleggia / Pulley diameter / Diamètre axe poulie 200 / 220 mm 200 / 220 mm 200 / 220 mm

Indice di protezione / Protection level / Degré de protection IP X0 IP X0 IP X0

Temperatura di funzionamento / Operating temp. / Temp. Fonctionnement -20° C / +50° C -20° C / +50° C -20° C / +50° C

Classe isolamento / Insulation class / Classe d’isolement F F F

Lubrifi cazione / Lubrication / Lubrifi cation GRASSO / GREASE / GRAS

Elettrofreno / Electrobrake / Électro-frein No / No / Non Si / Yes / Oui Si / Yes / Oui

Cavo 4mt / Cable 4m / Câble 4m No / No / Non No / No / Non Si / Yes / Oui

Finecorsa / Limit switch / Fin de course Automatico / Automatic / Automatique

Peso / Weight / Poids  5,4 kg 6,3 kg 6,3 kg

* Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.
* 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.
* Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de l’accessoire KSR60.48.
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SUPERBE
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE:
IDEALE PER USO INTENSIVO 24 Vdc
fi no a 130 kg, Ø 60 mm

OPERATOR FOR BALANCED ROLLER SHUTTER : FOR INTENSIVE USE 24 Vdc
up to 130 kg, Ø 60 mm

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX ÉQUILIBRÉS: POUR USAGE INTENSIF 24 Vdc
jusqu’à 130 kg, Ø 60 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SR1.6024

Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc ad un motore con corona in alluminio per l’automazione di serrande 
bilanciate fi no a 130 kg. Con albero Ø 60 mm e molle da Ø 200/220 mm. Dotato di fi necorsa automatico 
caratterizzato da connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e alimentazione elettrofreno integrata. Predisposto 
per installazione elettrofreno mod. PSE.24. Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.
Centrale per funzionamento uomo presente integrata. Necessita di alimentatore accessorio SA.24.

Electromechanical operator 24 Vdc with one motor and aluminium crown gear for the automation of balanced 
rolling shutters up to 130 kg. With 60 mm diameter shaft and 200/220 mm diameter springs. Equipped with 
automatic limit switch with fast connections, removable terminal boxes and integrated power supply electric brake. 
Suitable to fi t an electric brake mod. PSE.24. 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.
Control panel with integrated dead man function. Power supply accessory SA.24 required.

Motoréducteur  électromécanique à un moteur 24 Vdc avec couronne en aluminium pour l’automation de rideaux 
équilibrés  jusqu’à 130 kg. Avec arbre Ø 60 mm et ressorts d’Ø 200/220 mm. Doué de fi n de course  automatique 
caractérisé par connexions agiles et rapides, borniers extractibles et alimentation électrofrein  intégré. Prédisposé 
pour installation électrofrein mod. PSE.24. Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de l’accessoire KSR60.48.
Centrale intégrée pour fonctionnement homme présent. Elle a besoin d’alimentateur accessoire SA.24.

SR1.6024E

Modello SR1.6024 con elettrofreno PSE.24.

Version SR1.6024 with electric brake PSE.24.

Version SR1.6024 avec frein électrique PSE.24.

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

KSR60.48
Kit riduzioni per diametri 48 
per SR1.6024/E.

Reduction kit for 48 
diameter for SR1.6024/E.

Kit réductions pour diamètre 
48 pour SR1.6024/E.

PSE.24
Elettrofreno.

Electric brake.

Frein électrique.

SA.24
Alimentatore per SR1.6024 
dotato di carica batterie.
Necessita di batteria DA.BT6/
DA.BT2.

Power supply item for 
SR1.6024 equipped with 
battery charger. Need for 
DA.BT6/DA.BT2 battery.

Alimentateur pour SR1.6024 
doué de charge batteries. Il a 
besoin de batterie DA.BT6/
DA.BT2

Modello 115 Vac disponibile a richiesta.
115 Vac available on demand.
Version disponible en 115 Vac sur demande.

DA.BT6-C
Batterie 7 Ah, 12 Vdc.

7 Ah, 12 Vdc battery.

Batterie 7 Ah, 12 Vdc.

DA.BT2-C
Batterie 2,1 Ah, 12 Vdc.

2,1 Ah, 12 Vdc battery.

Batterie 2,1 Ah, 12 Vdc.
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Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SUPERBE
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Modello / Model / Modèle SR1.6024 SR1.6024E

Alimentazione di rete / Power supply / Alimentation de réseau 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Alimentazione motore / Motor supply / Alimentation moteur 24 Vdc 24 Vdc

Corrente massima assorbita / Max. absorbed current /Courant max. absorbée 8,6 A 8,6 A

Peso max. serranda bilanciata / Max balanced rolling shutter weight / Max. Poids du rideaux équilibrés 130 kg 130 kg

Coppia massima / Max. Torque / Couple max. 130 Nm 130 Nm

Velocità di apertura a vuoto / Opening speed / Vitesse d’ouverture à vide 14 r.p.m 14 r.p.m

Superfi cie massima serranda / Max rolling shutter size / Surface maximum du rideau 20 mq 20 mq

Corsa massima serranda / Max rolling shutter stroke / Course maximum du rideau 8 m 8 m

Diametro asse serranda mm / Shaft diameter / Diamètre axe rideau (48)* 60 mm (48)* 60 mm

Diametro puleggia / Pulley diameter / Diamètre axe poulie 200 / 220 mm 200 / 220 mm

Indice di protezione / Protection level / Degré de protection IP X0 IP X0

Temperatura di funzionamento / Operating temp. / Temp. Fonctionnement -20° C / +50° C -20° C / +50° C

Classe isolamento / Insulation class / Classe d’isolement F F

Lubrifi cazione / Lubrication / Lubrifi cation GRASSO / GREASE / GRAS

Elettrofreno / Electrobrake / Électro-frein No / No / Non Si / Yes / Oui

Cavo 4mt / Cable 4m / Câble 4m No / No / Non No / No / Non

Finecorsa / Limit switch / Fin de course Automatico / Automatic / Automatique

Peso / Weight / Poids  4,7 kg 5,5 kg

SCHEMA
D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION DRAWING
SCHÉMA D’INSTALLATION* Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.

* 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.
* Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de l’accessoire KSR60.48.
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SUPERBE
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE
fi no a 320 kg, Ø 60 mm

OPERATOR FOR BALANCED ROLLER SHUTTER
up to 320 kg, Ø 60 mm

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX ÉQUILIBRÉS
jusqu’à 320 kg, Ø 60 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SR2.60S

Motoriduttore elettromeccanico a due motori con corona in alluminio per l’automazione di serrande bilanciate 
fi no a 320 kg. Con albero Ø 60 mm e molle da Ø 200/220. Dotato di fi necorsa automatico caratterizzato 
da connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e alimentazione elettrofreno integrata. Predisposto per 
installazione elettrofreno mod. SRE.X2. Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.

Electromechanical operator with two motors and aluminium crown gear for the automation of balanced rolling 
shutters up to 320 kg. With 60 mm diameter shaft and 200/220 diameter springs. Equipped with automatic 
limit switch with fast connections, removable terminal boxes and integrated power supply electric brake. Prepared 
for electric brake mod. SRE.X2 installation. 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.

Motoréducteur  électromécanique à  deux moteurs avec couronne en aluminium pour l’automation de 
rideaux équilibrés jusqu’à 320 kg. Avec arbre Ø 60 mm et ressorts d’Ø 200/220. Doué de fi n de course  
automatique caractérisé par connexions agiles et rapides, borniers extractibles et alimentation électrofrein  
intégré. Prédisposé pour installation électrofrein mod. SRE.X2. Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de 
l’accessoire KSR60.48.

SR2.60SE

Modello SR2.60S con elettrofreno SRE.X2.

Version SR2.60S with electric brake SRE.X2.

Version SR2.60S avec frein électrique SRE.X2.

SR2.60SEC

Modello SR2.60S con elettrofreno SRE.X2 e cavo (4m).

Version SR2.60S with electric brake SRE.X2 and cable (4m).

Version SR2.60S avec frein électrique SRE.X2 et câble (4m).

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CABLE 4 m
Cavo da 4 metri.

Cable 4m.

Câble 4m.

SRE.X2
Elettrofreno.

Electric brake.

Frein électrique.

KSR60.48
Kit riduzioni per diametri 48 
per SR2.60S/E/EC.

Reduction kit for 48 diameter 
for SR2.60S/E/EC.

Kit réductions pour diamètre 
48 pour SR2.60S/E/EC.
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SUPERBE
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

Modello / Model / Modèle SR2.60S SR2.60SE SR2.60SEC

Alimentazione di rete / Power supply / Alimentation de réseau 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Alimentazione motore / Motor supply / Alimentation moteur 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Corrente massima assorbita / Max. absorbed current /Courant max. absorbée 5,4 A 5,5 A 5,5 A

Peso max. serranda bilanciata / Max balanced rolling shutter weight / Max. Poids du rideaux équilibrés 320 kg 320 kg 320 kg

Coppia massima / Max. Torque / Couple max. 320 Nm 320 Nm 320 Nm

Velocità di apertura a vuoto / Opening speed / Vitesse d’ouverture à vide 10 r.p.m 10 r.p.m 10 r.p.m

Superfi cie massima serranda / Max rolling shutter size / Surface maximum du rideau 32 mq 32 mq 32 mq

Corsa massima serranda / Max rolling shutter stroke / Course maximum du rideau 8 m 8 m 8 m

Diametro asse serranda mm / Shaft diameter / Diamètre axe rideau (48)* 60 mm (48)* 60 mm (48)* 60 mm

Diametro puleggia / Pulley diameter / Diamètre axe poulie 200 / 220 mm 200 / 220 mm 200 / 220 mm

Indice di protezione / Protection level / Degré de protection IP X0 IP X0 IP X0

Temperatura di funzionamento / Operating temp. / Temp. Fonctionnement -20° C / +50° C -20° C / +50° C -20° C / +50° C

Classe isolamento / Insulation class / Classe d’isolement F F F

Lubrifi cazione / Lubrication / Lubrifi cation GRASSO / GREASE / GRAS

Elettrofreno / Electrobrake / Électro-frein No / No / Non Si / Yes / Oui Si / Yes / Oui

Cavo 4mt / Cable 4m / Câble 4m No / No / Non No / No / Non Si / Yes / Oui

Finecorsa / Limit switch / Fin de course Automatico / Automatic / Automatique

Peso / Weight / Poids  9,3 kg 10,2 kg 10,2 kg

SCHEMA
D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION DRAWING
SCHÉMA D’INSTALLATION* Diametro albero 48 mm possibile con accessorio KSR60.48.

* 48 mm possible shaft diameters with KSR60.48 accessories.
* Diamètres arbre possibles de 48 mm avec de l’accessoire KSR60.48.
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SUPERBE
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE
fi no a 180 kg, Ø 76 mm

OPERATOR FOR BALANCED ROLLER SHUTTER
up to 180 kg, Ø 76 mm

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX ÉQUILIBRÉS
jusqu’à 180 kg, Ø 76 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SR1.76

Motoriduttore elettromeccanico ad un motore con corona in alluminio per l’automazione di serrande 
bilanciate fi no a 180 kg. Con albero Ø 76 mm e molle da Ø 240. Dotato di fi necorsa automatico 
caratterizzato da connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e alimentazione elettrofreno integrata. 
Predisposto per installazione elettrofreno mod. SRE.X1.

Electromechanical operator with one motor and aluminium crown gear for the automation of balanced 
rolling shutters up to 180 kg. With 76 mm diameter shaft and 240 diameter springs. Equipped with 
automatic limit switch with fast connections, removable terminal boxes and integrated power supply electric 
brake. Suitable to fi t an electric brake mod. SRE.X1.

Motoréducteur électromécanique à un moteur avec couronne en aluminium pour l’automation de rideaux 
équilibrés jusqu’à 180 kg. Avec arbre Ø 76 mm et ressorts d’Ø 240. Doué de fi n de course automatique 
caractérisé par connexions agiles et rapides, borniers extractibles et alimentation électrofrein intégré. 
Prédisposé pour installation électrofrein mod. SRE.X1.

SR1.76E

Modello SR1.76 con elettrofreno SRE.X1.

Version SR1.76 with electric brake SRE.X1.

Version SR1.76 avec frein électrique SRE.X1.

SR1.76EC

Modello SR1.76 con elettrofreno SRE.X1 e cavo (4m).

Version  SR1.76 with electric brake SRE.X1 and cable (4m).

Version  SR1.76 avec frein électrique SRE.X1 et câble (4m).

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CABLE 4 m
Cavo da 4 metri.

Cable 4m.

Câble 4m.

SRE.X1
Elettrofreno.

Electric brake.

Frein électrique.

Modello 115 Vac disponibile a richiesta.
115 Vac available on demand.
Version disponible en 115 Vac sur demande.
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SUPERBE
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

Modello / Model / Modèle SR1.76 SR1.76E SR1.76EC

Alimentazione di rete / Power supply / Alimentation de réseau 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Alimentazione motore / Motor supply / Alimentation moteur 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Corrente massima assorbita / Max. absorbed current /Courant max. absorbée 3,23 A 3,33 A 3,33 A

Peso max. serranda bilanciata / Max balanced rolling shutter weight / Max. Poids du rideaux équilibrés 180 kg 180 kg 180 kg

Coppia massima / Max. Torque / Couple max. 212 Nm 212 Nm 212 Nm

Velocità di apertura a vuoto / Opening speed / Vitesse d’ouverture à vide 8,4 r.p.m 8,4 r.p.m 8,4 r.p.m

Superfi cie massima serranda / Max rolling shutter size / Surface maximum du rideau 22 mq 22 mq 22 mq

Corsa massima serranda / Max rolling shutter stroke / Course maximum du rideau 8 m 8 m 8 m

Diametro asse serranda mm / Shaft diameter / Diamètre axe rideau 76 mm 76 mm 76 mm

Diametro puleggia / Pulley diameter / Diamètre axe poulie 240 mm 240 mm 240 mm

Indice di protezione / Protection level / Degré de protection IP X0 IP X0 IP X0

Temperatura di funzionamento / Operating temp. / Temp. Fonctionnement -20° C / +50° C -20° C / +50° C -20° C / +50° C

Classe isolamento / Insulation class / Classe d’isolement F F F

Lubrifi cazione / Lubrication / Lubrifi cation GRASSO / GREASE / GRAS

Elettrofreno / Electrobrake / Électro-frein No / No / Non Si / Yes / Oui Si / Yes / Oui

Cavo 4mt / Cable 4m / Câble 4m No / No / Non No / No / Non Si / Yes / Oui

Finecorsa / Limit switch / Fin de course Automatico / Automatic / Automatique

Peso / Weight / Poids  7 kg 7 kg 7 kg

SCHEMA
D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION DRAWING
SCHÉMA D’INSTALLATION
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SUPERBE
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE
fi no a 320 kg, Ø 76 mm

OPERATOR FOR BALANCED ROLLER SHUTTER
up to 320 kg, Ø 76 mm

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX ÉQUILIBRÉS
jusqu’à 320 kg, Ø 76 mm

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

SR2.76

Motoriduttore elettromeccanico a due motori con corona in alluminio per l’automazione di serrande 
bilanciate fi no a 320 kg. Con albero Ø 76 mm e molle da Ø 240. Dotato di fi necorsa automatico 
caratterizzato da connessioni rapide e veloci, morsettiere estraibili e alimentazione elettrofreno integrata.
Predisposto per installazione elettrofreno mod. SRE.X2.

Electromechanical operator with two motors and aluminium crown gear for the automation of balanced 
rolling shutters up to 320 kg. With 76 mm diameter shaft and 240 diameter springs. Equipped with 
automatic limit switch with fast connections, removable terminal boxes and integrated power supply electric 
brake. Prepared for electric brake mod. SRE.X2 installation.

Motoréducteur électromécanique à  deux moteurs avec couronne en aluminium pour l’automation de 
rideaux équilibrés jusqu’à 320 kg. Avec arbre Ø 76 mm et ressorts d’Ø 240. Doué de fi n de course  
automatique caractérisé par connexions agiles et rapides, borniers extractibles et alimentation électrofrein  
intégré. Prédisposé pour installation électrofrein mod. SRE.X2.

SR2.76E

Modello SR2.76 con elettrofreno SRE.X2.

Version SR2.76 with electric brake SRE.X2.

Version SR2.76 avec frein électrique SRE.X2.

SR2.76EC

Modello SR2.76 con elettrofreno SRE.X2 e cavo (4m).

Version SR2.76 with electric brake SRE.X2 and cable (4m).

Version SR2.76 avec frein électrique SRE.X2 et câble (4m).

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CABLE 4 m
Cavo da 4 metri.

Cable 4m.

Câble 4m.

SRE.X2
Elettrofreno.

Electric brake.

Frein électrique.
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SUPERBE
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Automazioni per serrande e sezionali
Automations for rolling shutters and sectional doors

Automatismes pour rideaux métalliques et portes de garage sectionnelles

Modello / Model / Modèle SR2.76 SR2.76E SR2.76EC

Alimentazione di rete / Power supply / Alimentation de réseau 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

Alimentazione motore / Motor supply / Alimentation moteur 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Corrente massima assorbita / Max. absorbed current /Courant max. absorbée 5,4 A 5,5 A 5,5 A

Peso max. serranda bilanciata / Max balanced rolling shutter weight / Max. Poids du rideaux équilibrés 320 kg 320 kg 320 kg

Coppia massima / Max. Torque / Couple max. 377 Nm 377 Nm 377 Nm

Velocità di apertura a vuoto / Opening speed / Vitesse d’ouverture à vide 8,4 r.p.m 8,4 r.p.m 8,4 r.p.m

Superfi cie massima serranda / Max rolling shutter size / Surface maximum du rideau 32 mq 32 mq 32 mq

Corsa massima serranda / Max rolling shutter stroke / Course maximum du rideau 8 m 8 m 8 m

Diametro asse serranda mm / Shaft diameter / Diamètre axe rideau 76 mm 76 mm 76 mm

Diametro puleggia / Pulley diameter / Diamètre axe poulie 240 mm 240 mm 240 mm

Indice di protezione / Protection level / Degré de protection IP X0 IP X0 IP X0

Temperatura di funzionamento / Operating temp. / Temp. Fonctionnement -20° C / +50° C -20° C / +50° C -20° C / +50° C

Classe isolamento / Insulation class / Classe d’isolement F F F

Lubrifi cazione / Lubrication / Lubrifi cation GRASSO / GREASE / GRAS

Elettrofreno / Electrobrake / Électro-frein No / No / Non Si / Yes / Oui Si / Yes / Oui

Cavo 4mt / Cable 4m / Câble 4m No / No / Non No / No / Non Si / Yes / Oui

Finecorsa / Limit switch / Fin de course Automatico / Automatic / Automatique

Peso / Weight / Poids  8 kg 8 kg 8 kg

SCHEMA
D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION DRAWING
SCHÉMA D’INSTALLATION



Roller Shutters
Ascot Roller Shutters combine strength with elegance 
and durability with cost effectiveness. They are hard 
wearing and designed to cope with high traffic levels 
for internal and external applications.

Highly versatile and cost effective. 
Ascot Shutters are individually 
designed and manufactured to suit 
the specific opening and are 
suitable for all types of applications. 

Our range of Roller Shutter doors 
have been designed to meet and 
comply with the requirements of 

Product Standard BS EN 13241-
1:2003 Industrial, commercial and 
garage doors and gates. For 
openings above 4500 mm wide, 
Shutter Doors are fitted with our 
tested wind anchor guide system as 
standard. Smaller sizes can be fitted 
with this system if required.

1

Curtains
Shutter curtains are constructed from either traditional steel laths, extruded 
aluminium, steel insulated laths or tube and link grilles. All curtains are 
securely held using an end lock to suit the curtain configuration which prevents 
lateral movement. Steel laths are available with perforations and steel and 
aluminium laths are available with punched slots, with an option for glazing. 
All Ascot shutter curtains are complete with a heavy duty ‘T’ section or mill 
finished extruded aluminium bottom rail.

Steel Perforated Lath

Aluminium Single 
Skin Solid Lath

Aluminium Punched
Glazed Single Skin Lath

Steel Double 
Insulated Lath

Aluminium Double 
Skin Lath

Aluminium Bottom RailSteel Bottom Rail

Punched LathTube & Link Grille, 
Brick Bond or 
Parallel Pattern 

Solid Steel Lath

depth    lath construction  		  used for
 mm 

Curtain types

50

75

75

75

220 x 70

66

66

66

66

85

galvanised steel (flat)	 aesthetically pleasing	

galvanised steel (curved)	 most applications	

galvanised perforated steel (curved)	 where visibility, ventilation and security is required	

galvanised punched steel (curved)	 where visibility, ventilation and security is required	

aluminium & steel tube and link grille  	 where maximum visibility and ventilation required 

aluminium single skin (flat)            	 lightweight aesthetically pleasing option

aluminium double skin (flat)                 	lightweight aesthetically pleasing with added security

aluminium single skin punched              visibility, ventilation, lightweight & superior aesthetics	

aluminium single skin punched & glazed	 visibility, security, lightweight & superior aesthetics

steel double skin                            	 when insulation & acoustic values are required

75
 m

m 
ga

lva
nis

ed
 cu

rve
 la

th 



2

Guides
Formed from rolled steel, vertical guides are specified according to the size of 
opening and wind loading. They are supplied with suitable angles for fixing to 
the structure.

Endplates
Steel endplates of appropriate thickness to accept the barrel and curtain 
assembly are complete with either galvanised steel tube motor brackets, or high 
quality two-bolt flanged bearings for direct drive relative to the door size. 
Endplates are supplied with angles for fixing to the structure.

Wind loads 
All of our door curtains have been tested to BS EN 1341-1and fully comply. All 
testing was completed in conjunction with the supporting wind loading 
standards BS EN 12424:2000 and BS EN 12444: 2001.

Shutter Construction

Fixings to suit any type of 
construction material

Max standard size 8000 x 8000   
other sizes available on request

Standard endplate Tube motor endplate

Fixing arrangements
Approved installation teams fit Ascot shutters to a variety of buildings and 
construction materials. Shutters are installed to most type of wall or openings  
using a combination of fixings (see below).

Fixings are calculated for every location and torques specified for individual 
bolt-sets within our fixing instructions. Recommended bolt sizes for fixing the 
door to the opening structure are calculated.

steelwork

brickwork fixing 

steelwork

blockwork 

steelwork

timber

Steel Guide & 
Standard Angle Section

Steel Guide & 
 Insulated Angle Section

Wind Anchor & 
 Insulated Angle Section

Guide & bottom 
rail interface
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The roller assembly is constructed from 9 swg (3 mm) galvanised steel tube.  
High quality helically wound counter balance springs, mounted inside the tube 
allow operators to push-up and pull-down the curtain smoothly and effortlessly. 
The tube assembly is hung from endplates via galvanised cups.

Push-up operation is suitable for smaller openings where frequency of operation is 
limited and is typically used on smaller openings such as doorways, windows, 
serveries or bars. Ascot recommend that shutters exceeding 2500 mm x 2500 
mm should be hand chain or electrically operated.

As standard, Ascot fit bullet locks to manual push up doors - other locking 
options are available on request.

curtain width

between guides

between endplates

plan at guide level

plan at barrel level section

Manual Push Up (self coiling)

guidescurtain

guide

barrel
end plates

canopy
(option)

bottom rail

Low cost option
No electrical supply needed

Ideal for confined areas

Maximum size 3000 x 3000
other sizes available on request
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to reduce the risk of water ingress it 
is recommended that the floor slab 
slopes away from the door

structural opening

inside

manual push up barrel assembly
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Head space requirements

opening height 
mm

up to 2000 

up to 3000

250	 250	 50

300	 300	 50

 A	  B     C
mm	 mm   mm

Space requirements on plan

opening width
mm

up to 3000 75	 75	

 D     E 
mm   mm    



Manual operation is by means of a continuous galvanised haul chain through 
single or double reduction gearing. 

The barrel is constructed from high quality steel tube of varying diameters and 
wall thickness. Exact dimensions are dependant upon overall door width and 
height. The barrel also contains a bright steel shaft with a minimum diameter 
of 25 mm up to a maximum of 80 mm. The counter balance spring arrangement 
is captivated by using a combination of machined blocks and bearings. The 
barrel is fully supported on mild steel cups that are securely attached to the 
endplate assembly.

As standard, Ascot fit a chain keep to hand chain operated shutter doors - 
other locking options are available.

We strongly recommend that shutters exceeding 22 square metres should be 
electrically operated. 

Hand Chain Drive
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between guides

plan at barrel level section

structural opening

guides

canopy 
(option)

bottom rail

Low cost option
No electrical supply needed

Maximum size 6500 x 6500
other sizes available on request
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hand chain operation 
can be positioned at 
either side of the opening

curtain width
between endplates

plan at guide level

curtain

guide

barrel end plates
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to reduce the risk of water ingress it 
is recommended that the floor slab 
slopes away from the door

inside

Ha
nd

 c
ha

in 
ste

el 

flo
or

 to
 to

p 
of

 e
nd

pl
at

es

C

Head space requirements

opening height 
mm

up to 3500 

up to 4500

up to 6500

400	 400	 50

450	 500	 50

550	 550	 50

 A	  B     C
mm	 mm   mm

Space requirements on plan

opening width
mm

up to 6500 100	 175	

 D     E 
mm   mm    



The roller assembly is constructed from high quality steel tube, the outside diameter 
and wall thickness suiting the door size. Contained within the barrel is a 240 volt 
(415 volt three phase on larger shutters) single phase tubular motor set in 
high grade blocks and sleeves. The motor is totally concealed within the 
barrel and comes with a manual over-ride at high level to allow operation in 
the event of power failure. The full barrel assembly is hung from endplates 
via galvanised steel fixing brackets and bearing or lost bobbin brackets. The 
motor is mounted within the roller mechanism, which offers space saving 
characteristics. 

Single-phase tube motors are typically used on shop-front, office buildings, 
window or entrance security and low use applications. Safety brake anti fall-back 
devices are fitted where necessary to comply with European regulations. 
Emergency hand operation is provided as standard via a manual eyelet for crank 
handle operation in event of power or mechanical failure. Electric tube motors are 
available with a wide range of electrical control options.

Electric Tube Motor

structural opening

between guides

curtain width

sectionplan at barrel level

plan at guide level

5

tube motor

Single & Three phase motor
Ideal for confined areas

Lower cost option

Head space requirements

opening height 
mm

up to 2500 

up to 3500

up to 4500

up to 6000

up to 6500

300	 300	 75

350	 350	 75

400	 400	 75

450	 450	 75

500	 500	 75

 A	  B	  C
mm	 mm	 mm

curtain
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barrel end plates guides

bottom rail
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safety brake

between endplates

D E 

to reduce the risk of water ingress it 
is recommended that the floor slab 
slopes away from the door

Maximum size 6500 x 6500
other sizes available on request

inside
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canopy 
(option)

Space requirements on plan

opening width
mm

up to 6500 200	 200

 D     E	  
mm   mm    
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The roller assembly is constructed from mild steel tube, the outside diameter 
and wall thickness is dependant on the door size and is mounted on 8 mm (min) 
thick mild steel spools and solid keywayed shafts, eliminating the need for 
counter balance springs or gear trains. 

Fundamental to our design is safety. The SAFEDRIVE® digital direct drive 
system allows us to build a springless door which is simple to install, easy to 
wire and commission yet complies with the requirements of BS EN 12453 
and BS EN 12604. The SAFEDRIVE® digital direct drive motor incorporates a 
patented safety brake (anti fall-back device) which has been certified by an 
i n d e p e n d e n t laboratory, to comply with European safety regulations. 
An emergency hand chain, operable from floor level is provided as standard in 
the event of electrical or mechanical failure. 

The Ascot SAFEDRIVE® operation is available with an extensive range of 
plug-in, pre-wired, low voltage control options, varying from a simple push-
button or keyswitch to more advanced control options. 

Electric Direct Drive (safe-drive)

sectionplan at barrel level

plan at guide level

6

Fewer moving parts
Single & three phase motor

Internal safety brake

curtain

guide

barrel end plates guides

canopy
(option)

bottom rail
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curtain width

between endplates

between guides

structural opening
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to reduce the risk of water ingress it 
is recommended that the floor slab 
slopes away from the door
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Maximum 8000 x 8000
other sizes available on request
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Head space requirements

opening height 
mm

up to 5000 

up to 7000

up to 8000

430	 430	 75

500	 500	 75

550	 550	 75

 A	  B     C
mm	 mm   mm

Space requirements on plan

opening width
mm

up to 6500

over  6500

100	 100	

125  125

 D     E 
mm   mm    


